VENTILATOREENHEID PROFLOW 2 SC 160 ASBESTOS NL
MARKERINGEN, SYMBOLEN, GOEDKEURINGEN

D:ﬂ U moet deze instructies geheel doorlezen voordat u dit gelaatmasker of deze
apparatuur gebruikt

? s Opberginformatie
<B% 0 Vochtigheid, temperatuur en einde levensduur

Ademhalingsbeschermingsmiddelen. Aangedreven filterapparatuur met een

helm of een kap.

EN 12942:1998+A2:2008 Ademhalingsbeschermingsmiddelen. Elektrisch ondersteunde filterapparaten
met volgelaatsmaskers, halfmaskers of kwartmaskers.

TM3 (EU) PAPR P2 (ANZ) | Classificatie en beschermingsfactor

CE: Europese overeenstemming-deze producten zijn type goedgekeurd en jaarlijks

gecontroleerd door een van beide BS| Group, The Netherlands B.V. Say Building, John

M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Notified Body No. 2797 en /

of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5

8PP, UK, Notified Body No. 0086.

E Opruimen (WEEE)
EETS

Deze producten voldoen aan de eisen van de Europese verordening (EU) 2016/425 en toepasselijke lokale
wetgeving. De toepasselijke Europese/lokale wetgeving en aangemelde instantie kan worden bepaald door
het certificaat te controleren en verklaring van overeenstemming op www.3m.com/Respiratory/certs.

De aanblaasunit Proflow is ontworpen in overeenstemming met EN 12941:1998+A2:2008, EN
12942:1998+A2:2008.

ALGEMEEN

Proflow is een systeem voor ademhalingsbescherming dat dient om de gebruiker van schone, gefilterde
lucht te voorzien in een gezondheidsgevaarlijke omgeving.

Het ventilatorapparaat bestaat uit een aan een riem te dragen blazer met een batterij en twee filters.

De ademlucht wordt met elektronisch control door de filters geleid en vervolgens via de ademslang naar het
gelaatsstuk gevoerd.

Model SC: Het Gebruiksgegevens kan worden lezet door de computer aan het service centrum.

EN 12941:1998+A2:2008
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GEBRUIKSBEPERKINGEN

1 Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door getrainde personen die geheel op de hoogte zijn van
de gevaren op de werkplek.

2 Het filterapparaat mag niet worden gebruikt als de omgeving en de besmetting onbekend zijn. Bij twijfel

moet gebruik worden gemaakt van geisoleerde ademhalingsapparatuur (luchttoevoer) die onafhankelijk
functioneert van de atmosfeer.

3 Het filterapparaat mag niet worden gebruikt in beperkte ruimten (bijv. reservoirs, tanks), vanwege het
risico op zuurstoftekort of aanwezigheid van zware zuurstofverdringende gassen (bijv. kooldioxide).

4 Het filterapparaat mag uitsluitend worden gebruikt als de zuurstofinhoud van de lucht 18 tot 23 vol.% is.

5 Gasfilters geven geen bescherming tegen deeltjes. Evenzo geven deeltjesfilters geen bescherming
tegen gassen of dampen. Gebruik bij twijfel gecombineerde filters.

6 Normale filterapparaten geven geen bescherming tegen bepaalde gassen zoals CO (koolmonoxide),
CO, (kooldioxide) en N, (stikstof).

7 Deeltjesfilters zijn uitsluitend toegestaan voor eenmalig gebruik als zij worden toegepast tegen
radioactieve stoffen of micro-organismen (virus, bacterién, schimmels en sporen).

8 Het is waarschijnlijk dat adequate bescherming niet kan worden gegarandeerd als de baard, het haar,
het brilmontuur of kleding van de gebruiker binnendringt in de gelaatsafsluiting.

9 Als een ademhalingsbeschermer wordt gebruikt in mogelijk explosieve atmosferen, volg dan de
instructies die voor dergelijke ruimten worden gegeven.

10 de blazer moet tijdens het gebruik van het ademhalingsapparaat blijven draaien. Als de blazer per
ongeluk uitgeschakeld wordt, stopt het apparaat met functioneren als ademhalingsapparaat en kunnen
de kooldioxideniveaus onmiddellijk stijgen. Dit wordt als een buitengewone situatie beschouwd.

11 Bij een zeer intensief werktempo kan bij een ademhalingspiek de druk in het gelaatsstuk veranderen in
negatieve druk.

12 De beschermingsniveaus kunnen worden verminderd als de windsnelheid hoger is dan 2 m/s.
13 Aanbevolen gebruikscondities -10 °C...+30 °C, relatieve vochtigheid (RV) onder de 75%.
14 Filters mogen niet rechtstreeks aan het gelaatsschild of de ademhalingsslang worden bevestigd.

15 Werken met open vuur of gesmolten metaalspetters vormt een risico op ontsteking voor filters die
geactiveerde koolstof bevatten (gasfilters en gecombineerde filters), waarbij gevaarlijke toxische
concentraties zich snel kunnen ophopen.

16 Het apparaat is getest onder de volgende condities: temperatuur +19...+28 °C, relatieve vochtigheid
20-70%.

Proflow 2 SC 160 Asbestos Issue G 84 r /] SCOTT




TECHNISCHE GEGEVENS

De complete ventilatoreenheid bestaat uit een blazerbehuizing, blazer, ademslang, riem, batterij en lader.

Op het ventilatorapparaat moeten twee schroeffilters bevestigd worden. De schroefdraad van filter en
ademslang van het ventilatorapparaat is conform EN 148-1:1999.

Gebruik altijd 2 filters van hetzelfde type en dezelfde klasse.
Display en alarmzoemer.
Oplaadbare NiMH batterij 9,6V/power. De batterij kan worden opgeladen 400-500 malen.

Acces_spir_e: In plaats van de batterij kan ook een transformator (230 VAC) gebruikt worden of een
elektriciteitssnoer dat verbonden wordt met het contact van de sigarettenaansteker van de auto (12 VDC).
In deze gevallen moet het batterijcontact worden losgekoppeld.

Automatische regeling|Werkingstijld met volle[Gewicht van het
van de luchttoevoer batterij ventilatorapparaat zonder filters
Proflow 2 SC Asb 160 |minstens 160 I/min minstens 4 uur * 1.650 kg
Keuze van aangeblazen ademhalingstoestel met filter
Type beveiligingsapparaat Veelvouden van drempelconcentratie Opmerkingen,
NPF (Nominale APF (Toegekende beperkingen

beschermingsfactor)** |beschermingsfactor)
BS 4275 (GB) |BGR 190 -
ZH1/701 (DE)

Elektrisch halfgelaatsmasker met TM2P (200 20 100

deeltjesfilter

Elektronisch gezichtsmasker met TM3P {2000 40 500

deeltjesfilter

Geactiveerd gelaatsscherm of TH1P |10 10 5 "Open" gelaatsstukken,

lasscherm met deeltjesfilter TH2P |50 20 20 zoals helmen of kappen,
TH3P (500 40 100  |bieden onvoldoende

bescherming in geval
van defecten of inferieure
output van de ventilator.
Daarom mogen apparaten
van klasse TH1 nooit
worden gebruikt tegen .
kankerverwekkende, zeer
giftige of radioactieve |
gassen en dampen. |
Apparaat met gecombineerd filter De gespecificeerde veelvouden van drempelwaarde voor de gas- of ]

deeltjesfilters worden afzonderlijk gegeven, maar in alle gevallen is de
laagste waarde van toepassing.
Elektrisch halfgelaatsmasker met gasfilter *  |200 20 100
TM2 gasfilter klasse 1, 2 of 3
Elektrisch gezichtsmasker met gasfilter * 2000 40 500
TM3 gasfilter klasse 1, 2 of 3 2
Geactiveerd gelaatsscherm of lasscherm met Voor apparaten met
gasfilter * gecombineerd filter gelden
TH1 gasfilter klasse 1 of 2 10 10 5 de relevante beperkingen
TH2 gasfilter klasse 1 of 2 . 50 20 20 van gas- en deeltjesfilters.
TH3 gasfilter klasse 1 of 2 500 40 100

* Onder voorwaarde dat de maximaal toegestane concentraties van schadelijke gassen niet worden over-
schreden. Deze zijn bij gasfilters met ventilator 0,05 vol.% in gasfilterklasse 1 en 0,1 vol.% in gasfilterklasse
2 en 0,5 vol.% in gasfilterklasse 3.

** Nominale beschermingsfactor - een getal afgeleid van het maximale percentage van totale
inwendige lekkage dat is toegestaan in relevante Europese normen voor een bepaalde klasse van
ademhalingsbeschermingsmiddelen. Dit is misschien niet het niveau van ademhalingsbescherming
dat realistisch kan worden verwacht op de werkplek door dragers. Veel landen passen toegewezen
beschermingsfactoren (APF's) toe, bijvoorbeeld het VK en Duitsland zoals weergegeven in de tabel.
Werkgevers kunnen een waarde toepassen die lager is dan de NPF / APF indien van toepassing geacht.
Raadpleeg EN 529: 2005 en Nationale richtlijnen voor werkplekbescherming voor de toepassing van deze
nummers op de werkplek. Neem contact op met 3M voor meer informatie.
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BATTERIJ

Algemeen

Laad de batterij voor gebruik op. De oplaadtijd voor een lege batterij is ongeveer 7 uur. De op te laden
batterij dient voor het opladen een temperatuur te hebben van +10...+30 °C.

De batterij moet worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur van ongeveer +20 °C, op een droge,
stofvrije, tegen direct zonlicht beschermde plaats.

Gebruik voor het opladen alleen de speciale Proflow-lader, die wordt meegeleverd. De lader voert aan het
begin van het opladen altijd een batterijtest uit om defecte batterijen aan het licht te brengen.

Optimale prestaties met nieuwe accupacks worden uitsluitend bereikt nadat zij drie oplaadcycli hebben
doorlopen. (volledig opgeladen tot volledige ontlading)

Attentie!

Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd buiten gebruik is geweest of een geheel ontladene batterij
kan tijdens het opladen onstabiel worden, waardoor het opladen te snel wordt afgebroken. Observeer dus
de rode signaallamp (=bezig met opladen) bijv. na 30 of 60 min, en herstart het opladen indien nodig
meerdere malen.

In een te koude of te warme omgeving zal de batterij niet worden opgeladen.

De batterij mag niet worden opgeladen in een explosiegevaarlijke omgeving!

Opslag het ventilatorapparaat altijd aan de lader verbonden,om te voorkomen dat de batterij geheel ontladen
wordt. De lader inhoudet een automatisch bescherming tegen escessief opladen.

Om de capaciteit van het accupack te behouden, moet een regelmatige volledige ontlading worden
uitgevoerd.

NB:

Als de accu geheel leeg is, kan het nodig zijn om deze op te sturen naar een Authorised Service Centre
(ASC) om deze te herstellen.

Opladen

Sluit de lader aan op het elektriciteitsnet (100-240 V/ 50 Hz). Wanneer de lader nog niet aan het
ventilatorapparaat verbonden is, gaat de signaallamp niet aan. ga aan.

Open de plug van het oplaadcontact in de blazer.

Duw de oplaadstekker in dit oplaadcontact en draai de stekker met de klok mee geheel vast, anders de
batterij niet wordt opgeladen. Het opladen begint automatisch.

Tijdens het opladen brandt de rode signaallamp op de lader continu. De vereiste oplaadtijd hangt af van de

ladingtoestand van de batterij.

Ev?nneer de batterij vol is, gaat het rode lampje uit en gaat het groene lampje branden en blijft aan (stand-
y).

De opla_adstekker wordt losgemaakt door aan de borging te trekken en de oplaadstekker tegelijkertijd tegen

de klok in te draaien. Vergeet niet de plug van het oplaadcontact weer aan te brengen.

Lichtsignalen op de lader

Rode signaallamp brandt: = Bezig met opladen.
Groene signaallamp brandt: = Batterij is vol (stand-by).
Rode signaallamp knippert: = Fout of defect batterij.
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DISPLAY EN ZOEMER

De display op het ventilatorapparaat laat de lading van de batterij en het
vermogen van de motor van de blazer zien. Het apparaat zal volledige
bescherming bieden in de bereiken AS-A0 en P9-PO zolang het alarm niet
afgaat en de luchtstroomindicator geeft aan dat aan de minimale ontwerpdebiet
(MMDF) van de fabrikant is voldaan (zie Controle véér gebruik).
Foutcodes

De volgende foutcodes zijn zichtbaar op het 2-cijferige scherm van de Proflow-eenheid.

A Opmerking: als u het blaasapparaat uit en weer inschakelt, worden de foutcodes gereset. De acties in
de onderstaande tabel MOETEN echter worden gevolgd wanneer een foutcode zichtbaar is.

Foutcode |Actie
Mogelijk veroorzaakt door motor die tijdelijk stopt. Als EO niet opnieuw optreedt, blijf dan het
EO blaasapparaat gebruiken na alle controles voor gebruik.

Als EO blijft terugkeren, gebruik het dan niet meer en ga terug naar een erkend
servicecentrum.

E1
E2 Buiten gebruik stellen en terugkeren naar geautoriseerd servicecentrum
E3

Symbool A (groen) = accustatus

Het scherm toont de volgende ‘A-nummers om de accustatus aan te geven:

A8-A9 - De accu is geheel opgeladen.

A0 - De accu is leeg. De zoemer klinkt en het scherm knippert als de accustatus AQ nadert. Het apparaat
blijft gedurende 5-10 minuten normaal werken om de gebruiker in staat te stellen om een gevaarlijke ruimte
onmiddellijk te verlaten, waarna de luchtstroomsnelheid daalt onder de 160 I/min. Een Proflow die AQ weergeeft
voordat de gebruiker begint te werken mag pas worden gebruikt nadat het apparaat is opgeladen.

A1-AT7 - De accu is opgeladen en kan normaal worden gebruikt.

Symbool P (groen) = motor-/luchtstroomindicator

Het scherm toont de volgende ‘P-nummers om het motorvermogen aan te geven dat wordt gebruikt voor
het in stand houden van de minimum stroomsnelheid. Het motorvermogen dat nodig is voor het in stand
houden van de stroomsnelheid hangt zeer sterk af van de filters en het gebruikte gelaatsstuk. Een laag 'P’-
nummer op zich is geen aanduiding van een defect in het apparaat.

P9 - Het apparaat houdt de minimum stroomsnelheid gemakkelijk in stand.

PO - Het apparaat heeft de minimum stroomsnelheid bereikt of is daaronder gedaald, met volledig
motorvermogen. Dit betekent dat de gebruiker misschien de minimum luchtstroomsnelheid niet krijgt en de
accu snel leeg zal raken.

Als een PO-status wordt bereikt, klinkt de zoemer en knippert het scherm. Het apparaat blijft proberen
om de minimum luchtstroomsnelheid in stand te houden, maar de gebruiker moet de gevaarlijke ruimte
onmiddellijk verlaten en de mogelijke oorzaak onderzoeken als het veilig is om dat te doen. De PO-status
kan aangeven dat er een blokkade van de filters, het gelaatsstuk of de inlaten/uitlaten van het apparaat is.
Dit kan ook suggereren dat de filters moeten worden vervangen.

A Opmerking: De stroomsnelheid moet worden gecontroleerd voordat het apparaat wordt gebruikt om
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de minimale ontwerpstroomsnelheid (MMDF) van de fabrikant (zie

Controle véér gebruik).
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GEBRUIK

Zie de gebruiksaanwijzing van het gelaatsstuk en het te gebruiken filter.

Gebruik altijd 2 filters van hetzelfde type en dezelfde klasse.

Schroef de filters met de hand vast. Gebruik geen sterke kracht, want dat kan de blazer beschadigen.

Controleer voor gebruik

Intact zijn van gelaatsstuk en aanblaasunit

De filters zijn intact en op de juiste manier bevestigd aan de aanblaasunit. Schud het filter om u ervan te

overtuigen dat er geen losse onderdelen zijn/losse inhoud is. Het filter moet worden vervangen als het

is blootgesteld aan sterke druk of schokken. Het kan ook worden beschadigd door een val op een hard
opperviak of bij bevestiging aan een aanblaasunit.

De adembhalingsslang is stevig bevestigd aan de blazer en het gelaatsstuk.

Debietcontrole

1. Laat, met filters bevestigd, het blaasapparaat 1 minuut draaien voordat u de luchtstroomindicatorbuis
in de uitlaat bevestigt (zie Fig 1, pagina 3).

2. Wacht nog eens 5 minuten om de luchtstroom te stabiliseren en de vlotter te laten stijgen.

3 Met de luchtstroomindicator in verticale positie (zie Fig 2, pagina 5), controleer of de markering '160'
op of boven de lijn staat om aan te geven dat aan de minimale ontwerpdebiet (MMDF) van de fabrikant
is voldaan (zie Fig 3, pagina 5). ).

A Opmerking: Als de markering 160" onder de lijn staat, zorg er dan voor dat u schone filters hebt

aangesloten en laat de blazer nog 5 minuten draaien voordat u opnieuw controleert. Als de luchtstroom

nog steeds lager is dan 160 I/min, stelt u het blaasapparaat buiten gebruik en brengt u het terug naar een
erkend servicecentrum.

Controleer voldoende luchtstroom en batterijstatus

Monteer alle items gebruiksklaar (gelaatsstuk aangesloten) maar trek de unit niet aan.

Start de aanblaasunit door het indrukken van de aan/uit-knop, de zoemer klinkt eenmaal om aan te geven
dat de aanblaasunit werkt.

Accustatus A8-A9 geeft een volledig opgeladen accu aan. Een lager A-nummer (A1-A7) is veilig voor
gebruik, maar geeft aan dat de accu niet vol is. Voor een volledige duur is een geheel opgeladen accu
vereist.

Luchtstroomstatus P9-P1 geeft aan dat het motorvermogen wordt gebruikt voor het in stand houden van de
minimum luchtstroomsnelheid. Niet gebruiken indien het scherm P0 aangeeft.

Als een foutcode zichtbaar is, volgt u de acties die in deze gebruikershandleiding worden beschreven.
Trek de blower aan. Draag het apparaat zo dat u het scherm van de aanblaasunit tijdens het werken
kunt controleren. Aantrekinstructies voor de gelaatsstukken worden gegeven in de respectievelijke
gebruiksaanwijzing.

NA GEBRUIK

Stop de aanblaasunit door het indrukken van de aan/uit-knop.
Leg het ademhalingstoestel af, en voer het nodige onderhoud uit voor het vantilatorapparaat, en laad de
batterij op.
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Dekontamineren

Bij toepassingen waartoe dit apparaat wordt blootgesteld aan, of in contact komt met, een
gevaarlijke stof, moet de specifieke voor die stof geldende nationale of lokale regelgeving GmmeR
worden toegepast voor de ontsmetting van het apparaat, voordat reiniging of onderhoud kan /7
plaatsvinden.

Straal

Componenten hoeven niet gedemonteerd te worden.

Zet het ventilatorapparaat uit.

Filters naar beneden gericht. Zorg dat er geen water in de filters terecht komt (luchtkanaal).
Vervang na een wasbeurt altijd de filters.

Na afsproeien tijdens verwijderingsprocedures en voor verdere reiniging van de blower, slang
losmaken en blower-uitlaat afsluiten en filters verwijderen en de blower-inlaten afsluiten,
met behulp van de bijgeleverde doppen. Zorg ervoor tijdens deze handelingen dat er geen
materialen in deze openingen kunnen terechtkomen.

Reiniging

Reinig met een vochtige doek of spons. Indien nodig, kan het gebruiksklaar apparaat (mits
de ademslang aangesloten) onder een straal voorzichtig afgespoeld worden, mits de filters
naar beneden gericht worden. Zorg dat er geen water in de filters terecht komt. Vervang na een wasbeurt
altijd de filters.

Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. aceton, terpentijn), perslucht of water onder hoge druk.

Opslag en transport

Apparaat moet worden beschermd tegen beschadiging tijdens het transport. Opslag beschermd tegen
direct zonlicht, -10...+30 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid (RH) onder75 % (geslootene filters RH
max. 95 %).

Tussentijds opladen

Het diep ontladen van de batterijen tijdens langdurige opslag kan worden voorkomen door het
ventilatorapparaat aan de oplader de houden.

Als stand-by opladen echter niet praktisch is, kunnen de batterijen tussentijds, bijv. drie maal per jaar,
worden opgeladen. Men dient voorafgaand aan gebruik de batterijen minimaal eenmaal te ontladen en weer
op te laden.

Veroudering

Raadpleeg de productmarkering en -verpakking.

VERWIJDERING

Verwijder de componenten in overeenstemming met lokale regelgevingsvereisten.

Een zeer besmette aanblaasunit alsmede gebruikte filters zijn speciaal afval en worden
verwijderd in overeenstemming met de regels voor gefilterde stoffen (gassen of deeltjes).
Verwijder de accu in overeenstemming met de AEEA en alle toepasselijke regelgeving.

Het symbool van een doorgehaalde vuilnisbak op wielen die op dit product, de verpakking of de instructies
is aangegeven, is onderworpen aan Richtlijn 2012/19/EG van de Europese Gemeenschap betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

AEEA kan niet worden verwijderd als gemeentelijk afval en moet afzonderlijk worden ingezameld en
verwijderd. De juiste afvalophaalsystemen gedefinieerd door nationale regelgeving moeten worden gebruikt.
Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u dit product hebt gekocht of bezoek www.
scottsafety.com
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ONDERHOUD

Het ventilatorapparaat minstens jaarlijks voor service naar een Scott Safety-accepterede service centrum

zenden (http://www.scottsafety.com).

. Als een foutcode zichtbaar is, volgt u de acties die in deze gebruikershandleiding worden beschreven.

«  Vervang opgebruikte filters. Vervang altijd alle filters tegelijkertijd.

. Controleer de ademslang en vervang deze als deze beschadigd is. Vervang ook overige onderdelen
die aan vervanging toe zijn.

. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

. Aanwijzingen voor het onderhouden van het gelaatsstuk worden in de desbetreffende
gebruiksaanwijzingen beschreven.

Attentie! Verstopte filters leiden tot overbelasting van de motor waardoor de motorleeftijd afneemt.

De capaciteit van de batterij neemt na verloop van tijd af. Opslag in een warme plaats wordt ook de capaciteit
verslechtern.

Vervangen van de batterij
De accu mag uitsluitend worden vervangen door een 3M Scott Authorised Service Centre.
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Blower caps

Decontamination
Dekontaminointi
Dekontamination
Rengering
Rengjaring
Reinigung
Netttoyance
Limpiada

Pulizia

Limpeza
Reiniging
Ciscenje
Czyszczenie
Dekontaminace
KaBapiopog
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