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Geachte, 

 

Het Laboratorium voor Arbeidshygiëne (LAH) van de Directie Toezicht Welzijn op het Werk 
is belast met het toezicht van de laboratoria erkend door de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, volgens artikel II.6-9 van de codex voor het 
Welzijn op het Werk. 

Naar aanleiding van uitgevoerde controles naar de werking van erkende laboratoria op 
werven door inspecteurs van het LAH blijkt dat het noodzakelijk is om enkele reglementaire 
bepalingen uit de Codex Welzijn op het werk en de wettelijke referentiemethode NBN T 96-
102 nogmaals te verduidelijken aan de hand van dit schrijven.   

 

Kalibratie van de pompen 

Indien de kalibratie van de pompen gebruikt voor de monsterneming niet ter plaatse wordt 
uitgevoerd dient voor elke pomp het debiet geregistreerd te worden met vermelding van de 
datum van kalibratie en de uitvoerder van de kalibratie. 

Debiet van de pompen voor de monsterneming/ afzetting op de filters 

Er wordt vastgesteld dat het debiet van de pompen te weinig aangepast wordt om een 
optimale filterbelading met vezels te bekomen conform NBN T 96-102. Het is duidelijk dat 
in sommige gevallen de optimale belading niet kan worden bereikt, maar men moet in de 
mate van het mogelijke toch trachten die belading te bereiken aangezien de 
meetonzekerheid van de meting vermindert met het aantal getelde vezels. Het bestaan van 
modellen van berekeningsbladen gesteund op standaardwaarden is geen reden om de 
mogelijkheid voor aanpassing van het debiet niet toe te passen. 
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Het voorafgaand onderzoek van de omstandigheden waarin de monsterneming dient te 
gebeuren en/of het uitgeoefende toezicht tijdens de monsternemingen moet toelaten om 
een overbelading van de filters te voorkomen. Men gebruikt hiervoor dan een aangepast 
debiet. Indien er een overbelasting van de filter wordt gevreesd dienen verschillende filters 
achter mekaar te worden genomen. 

Positie van de filterhouder tijdens de meting 

De cilindrische filterhouder moet zoals voorgeschreven in de NBN T96-102 steeds met de 
opening naar onder worden gericht tijdens het uitvoeren van een meting. Dit zowel voor 
persoonlijke als stationaire monsternemingen. Een meting waarvan de filterhouder verkeerd 
werd geplaatst is geen meting onder de erkenning. 

Representativiteit van de metingen 

De uitgevoerde metingen moeten representatief zijn voor de uitgevoerde activiteiten. 
Daartoe: 

- Zorgt het erkend laboratorium voor een doeltreffende organisatie van de uit te 
voeren metingen met de betrokken klant om tijdig aanwezig te zijn bij elke activiteit 
waarvoor de meting volgens de reglementering verplicht is. 

- De minimumduur van de monsterneming bedraagt 4 uur. Het is niet toegelaten om 
minder dan 4 uur te meten wanneer de activiteiten minimum 4 uur hebben geduurd.  

Bijvoorbeeld: een activiteit zal 6 uur duren. 4 uur in de voormiddag en 2 uur in de 
namiddag. Dan dient de meting in de voormiddag te gebeuren of 2 uur in de voor 
middag en 2 uur in de namiddag. Het laboratorium heeft de verantwoordelijkheid om 
alle informatie die nodig is om 4 uur te kunnen meten op te vragen bij de klant, en 
dit voor de aanvaarding van de metingen. 

- Voor activiteiten van minder dan 4u, moet men ervoor zorgen slechts de periode te 
dekken waarbinnen de activiteiten effectief hebben plaatsgevonden (van het begin 
tot het einde) en de pompen te stoppen zodra de activiteiten zijn beëindigd. Met het 
verhogen van het debiet kan ervoor gezorgd worden dat ook metingen die 
noodgedwongen korter gebeuren een minimaal aangezogen volume van 480 liter 
behalen. Bijvoorbeeld: een activiteit zal 2 uur duren dan moeten die twee uur 
bemonsterd worden. 

- Een compensatie van een ontoereikende monsternemingsduur door het tellen van 
meer velden dan gevraagd is een verkeerde praktijk ten opzichte van de 
methodologie opgelegd door de NBN T96-102-norm en de erkenningsvoorwaarden. 

- Bij metingen uitgevoerd om te vergelijken met de referentiewaarde van 0,01 
vezel/cm3 dienen steeds persoonlijke monsternemingen uitgevoerd te worden.  
Codex Over het Welzijn op het Werk, Boek VI, Titel 3 Asbest, Hoofdstuk VI-Metingen, 
Art. VI.3-20 “De  monsterneming is representatief voor de persoonlijke 
blootstelling…” Persoonlijke monsternemingen geven een representatiever beeld van 
de mogelijke blootstelling weer. Enkel wanneer het om veiligheidsredenen niet 
mogelijk is een persoonlijk monsterneming uit te voeren kan er gekozen worden voor 
een stationaire monsterneming. Bij deze stationaire monsternemingen dient erop te 
worden toegezien dat de monsterneming steeds in de onmiddellijke nabijheid van de 
zone gebeurt waar de werknemers aan het werk zijn. Dit wil ook zeggen dat de 
monsternemingsapparatuur dient te worden verplaats wanneer overgegaan wordt 
naar werken in een andere zone. De pomp kan niet blijven draaien in een zone waar 
geen activiteiten meer plaatsvinden. De redenen om geen persoonlijke 
monsternemingen uit te voeren dient te worden gemotiveerd in het meetverslag. 
Verder moet het meetverslag uitgebreid de plaats beschrijven waar de stationaire 
monsterneming is uitgevoerd en hoe lang de werken hebben plaatsgevonden en 
eventueel het traject dat de monsternemingsapparatuur heeft afgelegd tijdens de 
meting bij het volgen van de werknemers.  
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- Bij persoonlijke metingen (en bijgevolg ook stationaire metingen die verplaatst 
worden naar de verschillende werkzones) moeten de pompen gestopt worden tijdens 
de pauzes van de werknemers. Dit opdat de volledige meetperiode representatief is 
voor de uitgevoerde werken. Indien over een periode van acht uur wordt gemeten 
mogen korte pauzes in de looptijd worden meegenomen. 

- Voor metingen die uitgevoerd worden ter vergelijking met de referentiewaarde van 
0,01 vezel/cm3 is het in de praktijk niet altijd mogelijk om bepalingen van §4.4 van 
de norm NBN T 96-102 te volgen. Het blijft echter aangewezen de voorschriften van 
de norm betreffende de optimale vezelbelasting zo dicht mogelijk te benaderen. De 
norm is immers de referentiemethode waarnaar in de regelgeving wordt verwezen. 
U dient er dus op toe te zien dat de optimale omstandigheden en parameters voor 
de monsterneming per individuele situatie worden ingeschat en toegepast. Het niet 
volgen van de optimale vezelbelading wordt toegestaan door de norm, dit moet 
echter worden gemotiveerd in het meetverslag. Deze afwijking mag echter niet 
systematisch gebeuren. 

Toezicht op de vrijgave metingen (Bijlage VI.3-4,1.A, 12°) 

Een afgevaardigde van het erkend laboratorium, waaraan de metingen worden 
toevertrouwd, is voortdurend aanwezig tijdens de metingen om toezicht te houden op de 
monsterneming. De voortdurende aanwezigheid van deze afgevaardigde kan vervangen 
worden door het inzetten van gepaste middelen om controle uit te oefenen op het verloop 
van de monsternemingen, op het zich voordoen van incidenten en op de toegang van derden 
tot de installatie en de bijhorende uitrustingen. Het beginnen en het stopzetten van de 
monsterneming wordt door de afgevaardigde zelf van het erkend laboratorium uitgevoerd. 
Als het erkend laboratorium dat soort middelen aanwendt, moet men aan de ingang van de 
betrokken zone de volgende vermeldingen aanbrengen: 

- De beschrijving van het beveiligingsmiddel, door het erkend laboratorium, van de 
toegang tot de zone voor de monsterneming 

- Het gsm-nummer van de afgevaardigde van het erkend laboratorium die de zone 
beveiligt en de metingen opstart 

- De inlichtingen betreffende de metingen die aan de gang zijn (nr. van de pompen en 
filterhouders, de uren van het opstarten van de pompen, het voorziene uur voor het 
afhalen van de filters) 

- De naam en handtekening van de afgevaardigde van het erkend laboratorium 

Het gebruik van de programmeringsfunctie van de pompen in geval van vrijgave metingen 
zonder toezicht van de afgevaardigde van het EL is enkel toegelaten om het einde van de 
monsterneming te programmeren en niet het begin. 

Verstoring van de lucht bij vrijgavemetingen 

Bij een vrijgavemeting moet de lucht tijdens de monsterneming verstoord worden (Bijlage 
VI.3-4, 1.A, 12°). Het doel van deze verstoring is om te verzekeren dat latere werknemers 
of bezetters van de zone niet kunnen blootgesteld worden aan asbestvezels ten gevolge van 
onzorgvuldige asbestverwijdering en reiniging na de verwijderingswerkzaamheden. In de 
regelgeving wordt de verstoring van de lucht tijdens de vrijgavemeting opgelegd. Alle 
relevante gegevens gedurende de monsterneming (dus ook op welke manier en waar 
precies de luchtverstoring heeft plaatsgevonden) dienen te worden genoteerd en gedurende 
ten minste 5 jaar bewaard (conform Art.VI 1-54 van de Codex), op een manier dat externe 
controle mogelijk maakt. Ook in het meetverslag moeten de omstandigheden van de 
luchtverstoring gedetailleerd worden beschreven (conform Art. II.6-12 van de Codex). 

D.w.z dat het laboratorium moet kunnen aantonen dat er verstoring van de lucht is gebeurd 
tijdens de vrijgavemetingen en op welke wijze en ook moet kunnen aantonen waar de 
meetpunten zich bevonden. Dit moet aan de hand van foto’s gebeuren die voor minstens 5 
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jaar moeten worden bijgehouden en op vraag van TWW onmiddellijk kunnen worden 
getoond. 

Toezicht tijdens de metingen 

Om de representativiteit van een meting te garanderen is het noodzakelijk dat een 
afgevaardigde van het laboratorium steeds in de buurt van de meting aanwezig is. Op die 
manier kan elke gebeurtenis die een invloed op de metingen kan hebben worden 
gerapporteerd. Het erkend laboratorium dient een intern controleprogramma op te stellen 
om na te gaan dat de afgevaardigden van het erkend laboratorium voldoende toezicht 
uitoefenen gedurende de monsternemingen. 

Registratie van de monsternemings- of analysegegevens 

Wanneer de initiële gegevens (de originele gegevens die geregistreerd zijn op het ogenblik 
van de uitvoering van de activiteiten) dienen gecorrigeerd te worden, dienen de correcties 
voldoende leesbaar te worden aangebracht op het formulier. 

Analyse - Plaats waar de filtertelling gebeurt 

Alle filtertellingen moeten als volgt uitgevoerd worden: 

- Hetzij in de lokalen van het erkend laboratorium zoals bepaald door de ingediende 
gegevens bij de erkenningsaanvraag. 

- Hetzij in een lokaal op de werf waar saneringswerken plaatsvinden op voorwaarde 
dat dit lokaal vrij is van stof dat de te tellen filters kan vervuilen en dat de toegang 
tot dat lokaal uitsluitend onder toezicht van het erkend laboratorium staat. 

- Hetzij in een voertuig van het erkend laboratorium, dat voor deze specifiek voor deze 
tellingen is ingericht en zich in de onmiddellijke omgeving bevindt van de werf waar 
de asbestverwijderingswerkzaamheden plaatsvinden. 

Het is verboden tellingen te laten uitvoeren op plaatsen waartoe TWW geen toegang kan 
hebben, hetzij omdat de plaats niet gekend is, hetzij omdat het gaat om een private plaats 
zoals bijvoorbeeld de woning van de laborant. 

Quota voor de filtertelling 

De quota voor de telling die zijn opgesomd in de NBN-T96-102 tolereren geen enkele 
afwijking. 

De NBN T96-102 vermeldt het volgende: 

Voor filters genomen tijdens een persoonlijke monsterneming om na te gaan of de 
grenswaarde wordt gerespecteerd moeten minstens 100 velden of 100 vezels geteld 
worden, naargelang het eerst bereikt wordt. Er moet steeds een minimum van 20 velden 
worden geteld, zelfs indien er meer dan 100 vezels geteld worden. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor persoonlijke metingen tijdens werken in een hermetische 
zone. 

Voor het vrijgeven van ruimten (om te beslissen of de collectieve voorzieningen mogen 
verwijderd worden) of het opsporen van lekken rond een afsluiting rond 
asbestverwijderingswerken moeten minimum 200 velden geteld worden, tenzij sneller een 
uitspraak mogelijk is (overschrijding van de 0,01 vezel per cm3). 

Dit wil zeggen dat er ook steeds minimum 200 velden moeten geteld worden voor metingen 
uitgevoerd op plaatsen rond de hermetische zone zoals bepaald in bijlage VI.3-4 van Boek 
VI Titel 3 Asbest uit de Codex voor het Welzijn op het Werk. Namelijk de volgende plaatsen: 

- de buitenste afdeling van de inkomsluis; 
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- de uitgang(en) van de afzuiginrichting(en); 

- de uitgang van de materiaalsluis; 

- op nader te bepalen kritieke plaatsen, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden. 

Deze metingen dienen immers om na te gaan of er geen contaminatie van de omgeving 
gebeurt tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden. 

Voor de stationaire metingen tijdens het werken met couveuse zakken moeten ook steeds 
minimum 200 velden worden geteld. 

Rekening houdend met de tijd nodig om een behoorlijke evaluatie te verrichten en het 
voorkomen van overmatige vermoeidheid bedraagt het maximaal aantal velden te 
evalueren per teller 1200 (inclusief de veldblanco). Hiervan kan niet worden afgeweken. 

Behandeling van de filters na de monsterneming 

Er werd vastgesteld dat sommige filters niet goed gemonteerd werden voor analyse. Met 
als gevolg dat de filter vervormd is en/of dat er luchtbellen en andere storende artefacten 
aanwezig zijn in het te tellen preparaat. Filters moeten gedurende ten minste een jaar 
kunnen bewaard worden zodanig dat controletellingen achteraf mogelijk zijn. Het is dus 
belangrijk dat de filters met de nodige zorg worden gemonteerd. 

Inhoud van het meetverslag  

Het meetverslag dient de volgende gegevens te bevatten: 

- De toe te passen techniek van asbestverwijdering (hermetische zone, couveusezak, 
eenvoudige handelingen) 

- Het soort van meting (tijdens de werkzaamheden, vrijgave, omgeving). Het moet 
duidelijk zijn bij het lezen van het verslag, hetzij door de titel, hetzij via een 
beschrijving, hetzij via een combinatie van beide dat het gaat om:  

o Meting tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden (ongeacht het type van 
werken), met inbegrip van de omgevingsmetingen uitgevoerd in de nabijheid 
van die werkzaamheden, of 

o Vrijgave meting, of 

o Omgevingsmetingen vóór of na de asbestverwijderingswerkzaamheden of bij 
ontstentenis van verwijderingswerkzaamheden maar met verstoring van het 
aanwezig asbest. 

- De motivering van het ontbreken van metingen opgelegd door de reglementering. 

- Het type van luchtverstoring in geval van een meting in het kader van een 
beheersprogramma (om de toepassing van de NBN T96-102-norm in haar 
toepassingsgebied te motiveren). 

- De luchtverstoring (wie, hoe, waar, op welk(e) ogenblik(ken)) in geval van vrijgave 
meting 

- Het werkoppervlak in geval van vrijgave meting (oppervlak waarop het aantal 
geplaatste pompen in verhouding moet zijn) 

- De motivering van de keuze van het type van meting (stationair of persoonlijk)  

- In geval een filter te veel stof bevat om geteld te worden, de motivering van de 
omstandigheden die een gepaste actie van het laboratorium hebben verhinderd. 
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- De beschrijving van de klimaatvoorwaarden (windrichting ten opzichte van de 
stationaire meetpunten, regen) in geval van metingen buiten. 

- De beschrijving van de soort en het volume van de uitgevoerde werken gedurende 
de meting in de containerparken 

- De beveiligingsmodaliteiten van het lokaal waar de laborant de metingen uitvoert als 
het lokaal zich op een asbestverwijderingswerf bevindt 

- De afwezigheid van de afgevaardigde van het EL tijdens vrijgave metingen en de 
beschrijving van het beveiligingsmiddel, door het erkend laboratorium, van de 
toegang tot de zone van de monsterneming alsook de resultaten van het onderzoek 
van de beveiliging van de toegang tot de monsternemingszone door de 
afgevaardigde bij het afhalen van filters. 

- Correcte afronding van de resultaten opgelegd volgens punt 10 van de NBN T96-
102. 

Toepassen ISO 17025 

Het uitoefenen van laboratorium activiteiten conform ISO 17025 vereist dat er voldoende 
toezicht gebeurt op de toepassing van de hierin beschreven procedures. Uit controles op 
het terrein door mijn inspecteurs blijkt dat sommige afgevaardigden van erkende laboratoria 
onvoldoende de voorgeschreven procedures volgen en/of kennen. Het punt opleiding blijkt 
een zwak punt te zijn voor sommige laboratoria. Goed opgeleide en gekwalificeerde 
personen zijn noodzakelijk om representatieve monsternemingen uit te voeren. De persoon 
die de monsterneming verricht, heeft hiertoe een specifieke opleiding gekregen en beschikt 
over de vereiste kwalificaties om deze te verrichten. Deze persoon is tevens op de hoogte 
van de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte techniek. (Art. VI.1-53) De 
hiërarchische lijn moet zich beter vergewissen van de kennis en het toepassen van de 
procedures van de afgevaardigden van het erkend laboratorium.  

Reglementering metingen asbestvezels in lucht 

De reglementering m.b.t. de metingen van asbestvezels in lucht beperkt zich niet tot Titel 
3 van Boek VI van de Codex Welzijn op het werk, ook de bepalingen van Titel 1 (chemische 
agentia) en Titel 3 (carcinogene agentia) zijn van toepassing.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Ir. Paul Tousseyn, 

Directeur-generaal 
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