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Inhoud opleiding

1.Nominale en Assigned protectiefactor van   
Ademhalingsbeschermingsmiddelen

2.Bepalen van de blootstelling van de asbestverwijderaars in zone,           
Cfr Codex Bijlage VI.3-4 1.a 10°

3.Het aëraulisch rekenblad 
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1.Nominale en Assigned protectiefactor van   
Ademhalingsbeschermingsmiddelen
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Vraag 1.

• Wat meet de Face Fit test juist?
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De Face fit test meet de verhouding tussen de 
vezelconcentratie in de omgeving en de 
vezelconcentratie in het masker zelf.

   De face fit test
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Vraag 2.

• Wat bewijst een resultaat van de overall fitfactor boven de 
2000?
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Indien de fit factor boven de 2000 is, bewijst dit volgende zaken;

1. Uw masker past goed op UW gezicht

2. Er zijn geen defecten aan het masker waardoor er lekken ontstaan

   De face fit test
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Vraag 3.

• Wat is de definitie van de Nominale Protectie Factor? NPF
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• De beschermingsgraad voor ademhalingsbeschermingsmiddelen wordt 
uitgedrukt in de Nominale Protectie Factor of NPF

    

 Vezelconcentratie in de werkomgeving 
     Vezelconcentratie in het masker

• De NPF wordt door de fabricanten opgegeven en is terug te vinden in de 
handleiding van het PBM

• De NPF is de minimale waarde waaraan het ABM moet voldoen. De NPF 
wordt in het labo gemeten. 

Beperkingen van de verschillende types AdemhalingsBeschermingsMiddelen. (ABM)

NPF=
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volgelaatsmasker

volgelaatsmasker 
(met motor
ondersteuning)

Soorten ademhalingsbeschermingsmiddelen

stofmasker

halfgelaatsmasker

afhankelijk  van de atmosfeer
(omgevingslucht)

filtering omgevingslucht
via slangen

niet-autonoom autonoom

meedragen

onafhankelijk van de atmosfeer
(geen omgevingslucht)

VAB ABD NPF-APF 2023

10

Vraag 4.

• Hoeveel bedraagt de NPF voor onderstaande 
ademhalingsbescherming met P3 filter?
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Omschrijving NPF

Wegwerpmaskers P3 50

Halfgelaatsmaskersmet filter P3 50

Volgelaatsmasker met filter P3 200

Ventilator aangedreven volgelaatsmasker met filter P3 2000

Volgelaatsmasker met perslucht Ademlucht infles

NPF= Nominale Protectie Factor

Beperkingen van de verschillende types AdemhalingsBeschermingsMiddelen. (ABM)

VAB ABD NPF-APF 2023
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• Bij een maximum waarde van 0,01Vz/ml waaraan je blootgesteld mag 
worden op een asbestverwijderingswerf en een nominale  
protectiefactor van 2000 berekenen we een theoretische maximum 
concentratie van asbestvezels op de werkplek.

• 2000 x 0,01 =  20 vezels /ml maximum concentratie op de werkplek
 
   of 20 Vezels/cm3

VAB ABD NPF-APF 2023
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Van Nominale  Protectie Factor  naar Toegekende Protectie Factor

De Toegekende Protectie Factor is het minimale beschermingsniveau dat bij 
minimaal 95% van de maskerdragers op de werkplek in de praktijk mag 
verwacht worden. 

Voorwaarden:
Goede Face Fit Test 
Voldoende getraind zijn in het onderhoud
Masker goed opzetten en afstellen. (lektest)

In de ons omringende landen wordt de TPF reeds gebruikt om de juiste keuze van een ABM te 
bepalen.
De TPF wordt internationaal de APF genoemd = Assigned Protection Factor

Beperkingen van de verschillende types AdemhalingsBeschermingsMiddelen. (ABM)

NPF => TPF

VAB ABD NPF-APF 2023
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Voorbeelden van toegepaste Protectie Factoren in andere landen! Bijlage aan de Norm EN 529
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Voorbeelden van toegepaste Protectie Factoren in andere landen!
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VAB ABD NPF-APF 2023

Toegekende Protectie Factor TPF in Frankrijk

Bron INRS

17

Omschrijving NPF TPF

Wegwerpmaskers P3 50 10

Halfgelaatsmaskersmet filter P3 50 10

Volgelaatsmasker met filter P3 200 30

Ventilator aangedreven volgelaatsmasker met P3 filter P3 2000 100

Volgelaatsmasker met perslucht Ademlucht infles 250

NPF= Nominale Protectie Factor.             TPF= Toegekende Protectie Factor

Beperkingen van de verschillende types AdemhalingsBeschermingsMiddelen. (ABM)

VAB ABD NPF-APF 2023
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2.Bepalen van de blootstelling van de asbestverwijderaars in zone, 

Cfr Codex Bijlage VI.3-4 1.a 10°

10° tijdens de werken wordt de blootstelling van de asbestverwijderaars in zone bepaald. Er worden 
eveneens dagelijks metingen van het asbest in de omgevingslucht uitgevoerd zoals bepaald in het punt 
1.B; 

VAB ABD NPF-APF 2023
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Beperken van de asbestblootstelling bij werken in de Hermetische Zone:

1. Wat zegt de wet?

2. Risico beoordeling a priori.

3. Meetprogramma in de hermetische zone ter bepaling van de mogelijke 
asbestblootselling.

4. Welke maatregelen nemen we nav deze meetresultaten?

VAB ABD NPF-APF 2023
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I.   Toepassingsgebied en definities (werknemers-werkgevers)
Risico- inventarisatie  II.  Inventaris

III. Beheersprogramma
   IV. Verbodsbepalingen (gebruik asbest, bewerken asbest)
Risicoanalyse  V.  Risicoanalyse

VI. Metingen

VII. Algemene maatregelen
VIII.Preventiemaatregelen zeer beperkte blootstelling (sporadisch)
IX.  Preventiemaatregelen bij herstel en onderhoud
X.   Specifieke technische preventiemaatregelen bij sloop-en verwijderingswerken van asbest of    
asbesthoudend materiaal: eenvoudige handelingen/couveusezak/hermetisch afgesloten zone

Opgelegde 
preventie 
maatregelen

Bijlagen: 
3-1  Gezondheidstoezicht
3-2  Eenvoudige handelingen 
3-3  Couveusezak
3-4  Hermetische Zone
3-5  Toe te passen werkwijze opstellen inventaris

Inhoud van titel 3: asbest, boek VI van de codex

VAB ABD NPF-APF 2023
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Doel van titel 3: asbest

Zo weinig mogelijk werknemers(personen) blootstellen aan asbest,

en voor deze die toch blootgesteld worden, de concentraties aan

asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk houden,

 ter voorkoming van alle aan asbest gerelateerde ziekten.

VAB ABD NPF-APF 2023

    Wat zegt de wet?

22

Vraag 5.

• Hoeveel bedraagt de Grenswaarde voor blootstelling aan 
asbest in België?

VAB ABD NPF-APF 2023
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I.Toepassingsgebied en definities (werknemers-werkgevers)

• Grenswaarde voor Beroepsmatige Blootstelling (GBB) aan asbest:
0,1 Vezel/cm3 over een arbeidsperiode van 8uur en waarbij rekening 

gehouden is met het dragen van ademhalingsbescherming.

• Bij asbestverwijderingswerken nooit hoger dan 0,01 Vezel/cm3.

VAB ABD NPF-APF 2023

    Wat zegt de wet?
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IV. Verbodsbepalingen (gebruik asbest, bewerken asbest):
Verbod op gebruik van:

• Mechanische werktuigen met hoge snelheid
• Hogewaterdruk-reinigers. (verbod ontmossen van AC daken)
• Luchtcompressoren
• Schuurschijven en slijpmachines:   

• voor het bewerken, snijden  of schoonmaken van objecten of ondergronden 
in asbesthoudend materiaal of bekleed met asbesthoudend materiaal  

• voor het verwijderen van asbest.

• Het gebruik van droge straalmiddelen is eveneens verboden.
Uitzondering voor slijpmachines en schuurschijven voor verwijdering van asbesthoudende 
lijmsoorten indien uitgerust met individuele stofafzuiging met absoluutfilter, tijdens werken 
in de Hermetische Zone. 

VAB ABD NPF-APF 2023

    Wat zegt de wet?
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V.  Risicoanalyse
Steeds risico beoordeling volgens artikel VI.2-3

• ten einde de aard, 
• de mate 
• en de duur  
   van de blootstelling van de werknemers aan asbest vast te stellen.

• advies van betrokken werknemers en voorafgaand van het comité 

VAB ABD NPF-APF 2023

    Wat zegt de wet?
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V.  Risicoanalyse
Steeds vooraf risico beoordeling uitvoeren ten einde 

• de aard =  welke type asbest is aanwezig = asbestinventaris.

• de mate = hoeveel vezels zijn er aanwezig?

• en de duur  = hoelang wordt je aan welke concentratie asbest   
   blootgesteld?

   van de blootstelling van de werknemers aan asbest vast te stellen

ten einde de concentraties aan asbestvezels in de lucht in uw masker zo laag mogelijk te

houden en alleszins te garanderen onder de 0,1 vz/cm3(grenswaarde)

VAB ABD NPF-APF 2023

Vertaling van de wet naar onze werken! Risico beoordeling à priori 

27

• We kunnen de MATE van blootstelling op 2 manieren inschatten/weten;

1. VOORAF opstellen type werkmethode voor een bepaalde asbesttoepassing                        
vb: eerste keer leidingisolatie in zone uitvoeren; luchtmetingen in 
zone voorzien. (persoonlijke en omgeving)

      Indien nog geen info beschikbaar is, raadplegen van externe bronnen
vb: een externe bron = Scolamiante(Frankrijk) 

2. Tijdens de Werken Metingen in zone verrichten om dossier op te bouwen
Volgens NBN T96-102

VAB ABD NPF-APF 2023

Risico beoordeling à priori 
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Voorbeeld externe bron: Uitkomst gegevensbank scolamiante
          Leidingisolatie in hermetische zone verwijderen

VAB ABD NPF-APF 2023

Activiteit: Verwijdering 

Materiaal:  Leidingisolatie

Verwijderingstechniek: wegsnijden met manueel gereedschap

Vochtig verwijderen; materiaal bevochtigen door water te vernevelen 

Bronmaatregelen: bronafzuiging met stofzuiger met absoluutfilter

Verwachtte vezelbelasting in de hermetische zone: 1722 Vz/lit = 1722 Vz/dm3

29

Vraag 6.

Is de verwachte blootstelling van 1722 vz/lit in de hermetische zone 
aanvaardbaar?

VAB ABD NPF-APF 2023
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Is 1722 vz/lit in de hermetische zone aanvaardbaar?

Bij gebruik ventilator aangedreven masker met P3 filter?

De TPF hiervan = 100

1722 vz/lit = 1722 vz/dm3 = 1,722 vz/cm3

VAB ABD NPF-APF 2023
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Is 1722 vz/lit in de hermetische zone aanvaardbaar?

Ja , Als we de grenswaarde hanteren!

Neen, als we de bovengrens bij asbestwerken uit 
voorzichtigheid hanteren!

Dus… extra maatregelen nemen!

VAB ABD NPF-APF 2023

TPF= 1,722  =17,2
 0,1 grenswaarde

TPF= 1,722= 172
          0,01 bovengrens

32
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Vraag 7.

Welke Extra maatregelen kunnen er genomen worden?

VAB ABD NPF-APF 2023
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Dus… extra maatregelen nemen!  WELKE?

• Gebruik van couveusezakken in de hermetische zone!
• 6x luchtverversen ipv 4x zoals wettelijk voorzien
• Gebruik andere techniek? Impregnatie? 

Deze extra collectieve maatregelen evalueren met 
luchtmetingen in de hermetische zone!

VAB ABD NPF-APF 2023
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Dus… extra maatregelen nemen!  WELKE?

• We kunnen ook ons type masker aanpassen, naar
   volgelaatsmasker met ademlucht en P3 filter.
    Dit heeft een TPF= 250

•  

Dit heeft niet de voorkeur, omdat we beter collectieve 
maatregelen nemen, dan onze ABM aan te passen

VAB ABD NPF-APF 2023

TPF= 1,722= 172
          0,01 bovengrens

35

Meetprogramma in de hermetische zone ter bepaling van de 
mogelijke asbestblootselling.

• Luchtmetingen volgens NBN T 96-102 (optische luchtmetingen) 

• Meetstrategie opstellen door het erkende Labo in samenspraak met 
de erkende verwijderaar

VAB ABD NPF-APF 2023

36

VAB
-AB

D



10

Vraag 8.

Wat is het doel van de meetstrategie?

VAB ABD NPF-APF 2023
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Meetprogramma in de hermetische zone ter bepaling van de 
mogelijke asbestblootselling.

• Doel van de meetstrategie:

• De blootstelling van de werknemers evalueren
• De werkmethode evalueren (type werkmethode)

VAB ABD NPF-APF 2023
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Meetprogramma in de hermetische zone ter bepaling van de 
mogelijke asbestblootselling.

• Meetstrategie opstellen door het erkende Labo in samenspraak met 
de erkende verwijderaar

• is de verwachte concentratie aan vezels hoog / laag?
• is er naast de vezels ook een grote stofbelasting te verwachten?
• is de blootstellingsgraad steeds dezelfde tijdens de werken?

   of zijn er verschillende fases van werken:
 Voorbereiding in zone met lage belasting
 Eigenlijke asbestverwijdering met hoge belasting
 Opruimwerken met lage belasting

VAB ABD NPF-APF 2023
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• Meetstrategie opstellen door het erkende Labo in samenspraak met 
de erkende verwijderaar

• Optimale belading van de filters: 100-400Vz/mm2
• bij verwachtte concentratie +/- 1 vz/ml
• bemonsteringsvolume ongeveer 150lit = optimale belasting van de filter
• debiet pompen +/- 1 lit min

VAB ABD NPF-APF 2023

Meetprogramma in de hermetische zone ter bepaling van de 
mogelijke asbestblootselling.
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Meetrapport volgens NBN T-96-102 met in de bijlage 
bemonsteringsomstandigheden:

• Omschrijving werf gegevens
• Type materiaal te verwijderen
• Toegepaste techniek om dit materiaal te verwijderen: procedure eigen aan de erkende 

onderneming
• Uitgevoerde activiteiten tijdens de metingen
• Duurtijd van de uitgevoerde activiteiten in zone, per werkcyclus
• Omschrijving van de collectieve beschermingsmiddelen
• Omschrijving van de gebruikte PBM’s
• Type monsterneming; stationair of persoonlijk
• Bemonsteringsstrategie: aantal lit/min en aantal minuten vooraf te bepalen
• Foto’s van de werf omstandigheden

VAB ABD NPF-APF 2023
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Vraag 9.

Is een resultaat van de meting in zone van 4,75 vz/cm3 aanvaardbaar, 
bij het gebruik van een proflow?

VAB ABD NPF-APF 2023

42

• Bekomen meetresultaat in de hermetische zone = X
• TPF van het gebruikte masker is bekend 

• Voorbeeld: meting in zone x = 4,75 vz/cm3, Proflow = TPF 100

VAB ABD NPF-APF 2023

Welke maatregelen nemen we nav de meetresultaten?

TPF= X  
          0,01 VZ/cm3 bovengrens

0,01= X      
    TPF

0,01= 4,75 = 0,0475Vz/cm3
              100           4,75 x te veel= bijkomende maatregelen nemen 
 

43

1. Vermijden van stofvorming, ook in de hermetsiche zone!

2. Bronmaatregelen

3. Collectieve maatregelen

VAB ABD NPF-APF 2023

Welke maatregelen nemen om de stofvorming te verminderen?
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Vermijden van stofvorming
1. bevochtigen aan de oppervlakte
2. impregneren
3. fixeren van de oppervlakte
4. niet breken van asbesthoudende materialen
5. niet gooien/laten vallen van asbest houdende materialen
6. direct verpakken in de eerste zak
7. niet borstelen maar stofzuigen 
8. …

VAB ABD NPF-APF 2023

Welke maatregelen nemen om de stofvorming te verminderen?

45

Bronmaatregelen
1. bronafzuiging bij demontage met stofzuiger met absoluut filter
2. gebruik van couveusezakken in de HZ
3. gebruik specifieke machines in de HZ
4. verneveling in de HZ
5. …

VAB ABD NPF-APF 2023

Welke maatregelen nemen om de stofvorming te verminderen?

46

Collectieve maatregelen
1. aëraulisch rekenblad

 Vooraf werkbezoek, schets met opstelling extractoren en supplementaire luchtinlaat, 
 luchtdebiet, flow in de sassen, flow in de hermetische zone, voorkomen dode hoeken…

2. uitvoering rooktest
 lekken, aantal luchtverversingen,luchtflow - dode hoeken

3. verhoging van het aantal luchtverversingen

4. behouden van onderdruk tov de omgeving (-10 -40 Pa)

5. steeds naar de extractor toe wezrken(uit de asbestflow blijven)

6. goed uitvoeren procedures personeel- en materiaalsas

7. …

VAB ABD NPF-APF 2023

Welke maatregelen nemen om de stofvorming te verminderen?
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3.Het aëraulisch rekenblad 

VAB ABD NPF-APF 2023
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Vraag 10.

Wat is het doel van de aëraulische balans?

VAB ABD NPF-APF 2023
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   1. Doel van de aëraulische balans

1. Voldoende luchtverversing in de zone (zonder dode ruimten)

2. Voldoende onderdruk t.o.v. buiten (-10 tot -40 Pa)

3. Tocht in het sas te beperken (tussen 0,2 m/s en 0,5 m/s) 

Het aëraulisch rekenblad  uit de Belac 2-405 punt 7.3.3 

is het bewijs dat hieraan voldaan wordt.

50
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Aëraulisch rekenblad
• het is geen exacte berekening maar 

• een benaderingswijze, 
• een systeem, 
• een kwaliteit beheerssysteem, 

 om de asbestvezels op de werf onder controle te houden door:

• de werken goed voor te bereiden (bepalen aantal extractoren, 
plaatsing P&M sas, extra luchtinlaat, …)

• en met kennis van zaken te kunnen bijsturen op de werf

 zodat er minder asbestvezels worden ingeademd door iedereen.

   1. Doel van de aëraulische balans

51
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Personeelssas

Materiaalsas

Extractie

Zuivere lucht

Vuile zone
Douche 

Propere zone

Wat er buiten gaat, moet er ook in kunnen komen!!! 
balans/evenwicht

   1. Doel van de aëraulische balans
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   2. Wat staat er in de codex
Codex: Boek VI Titel 3: Asbest
Volgens Bijlage VI 3-4

• werkzone wordt 24uur op 24 in onderdruk gehouden

• onderdruk tussen -10 en – 40 Pascal

• één of meer centrale afzuigunits (extractoren-ODM)

• onderdruk continu registreren 

• minimum 4x per uur luchtverversing van de werkzone

53
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In BELAC 2-405 opgenomen en aan te tonen;
• aëraulische eigenschappen van elke sluis (personeelsas en 

materiaalsas)

• eigenschappen, onderhoud en periodieke controles van de 
extractoren

• eigenschappen, onderhoud en periodieke controle van de 
meetapparatuur

• aëraulisch overzicht, rekenblad

• controle van de onderdruk en de filterefficiëntie,middelen om het 
behoud van de onderdruk doorlopend te garanderen

   2. Wat staat er in de BELAC 2-405

54
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   2. Wat staat er in de BELAC 2-405

BELAC 2-405: 7.3.3 Aëraulisch rekenblad

• het beheersen van de luchtstromingen in de hermetisch 
gesloten zone zodat er voldoende onderdruk is 

• en de lucht in de ganse zone minstens vier maal per uur 
ververst wordt.

• Men moet kunnen aantonen dat de hoeveelheid buitengaande 
lucht ook via de sassen/of via bijkomende openingen de zone 
kan inkomen 

55
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   2. Wat staat er in de BELAC 2-405
BELAC 2-405: 7.3.3 Aëraulisch rekenblad
• Volgende stappen moeten aanwezig zijn:

1. Kennis van het luchtdebiet van de sassen bij een onderdruk van 20 Pa

2. Kennis van de filters die gebruikt worden om bijkomende openingen te 
creëren.  Gegevens bij fabrikant opvragen of zelf meten. 

3.   Berekening van het volume van de zone

4.   Minimaal  volume zone x 4 te verversen 

5.   De sassen moeten minstens dit volume doorlaten, indien dit niet het    
geval is moet men bijkomende openingen maken met absoluut filters of 
luchtkleppen. 

6.   Bepalen welke extractoren men nodig heeft. Dus de effectieve  
capaciteit van de extractoren moet meer zijn dan 4x volume en de 
nodige marge voor lekken. 

56
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• De werkgevers hebben een morele verplichting om hun medewerkers te 
beschermen tegen blootstelling aan asbest! De aëraulische balans is een 
hulpmiddel om dit te bereiken.

• De kennis bij de werfleiders over de aëraulische balans is onvoldoende.

• De werfleiders met weinig ancienniteit begrijpen niet het belang van de 
aëraulische balans in de strijd tegen blootstelling aan asbest in de 
hermetische zone.

• Indien de werkelijke werfsituatie verschilt van wat vooraf theoretisch werd 
opgenomen in het Aëraulisch rekenblad, moet de werfleider het Aëraulisch 
rekenblad ter plaatsen aanpassen naar de werkelijke werfsituatie.

   3. Opmerkingen vanuit FOD WASO TWW

57
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1. Bezoek ter plaatse:  Invullen checklist 

• asbestinventaris (visuele- of destructieve inventaris) 

• soorten asbest HG/ Niet HG

• grondplan of schets met afmetingen(Lengte x Breedte x Hoogte voor elk 
lokaal)

• schema localisatie ABM 

• mogelijkheden plaatsing P&M-sas, extractoren, luchtinlaat…

   4. Bepalen nodige gegevens aëraulisch rekenblad

58
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   4. Bepalen nodige gegevens aëraulisch rekenblad

1. Bezoek ter plaatse:  Invullen checklist 

• stroomgroep nodig

• afsluiten electro,water,gas,stookinstallatie, andere gevaren in de HZ

• refter, toilet, wasgelegenheid, kleedkamer

• toegankelijkheid locatie, beperkingen

• andere veiligheids- en gezondheidsrisico’s

• Veiligheidscoordinator nodig; Ja/Neen

59
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2. Specifieke risicoanalyse opmaken:

• keuze van de techniek 
• Hermetische Zone (HZ)
• Couveusezak Techniek (CZ)
• Eenvoudige Handelingen (EH)

• beheersen van andere aanwezige risico’s
• vallen van hoogte
• chemische agentia
• warmte/koude
• trillingen
• lawaai
• ….

   4. Bepalen nodige gegevens aëraulisch rekenblad

60
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VAB ABD NPF-APF 2023

   4. Bepalen nodige gegevens aëraulisch rekenblad
3. Specifiek werkplan opmaken op basis van de risico analyse:

Werfplan:
• schema localisatie asbestbevattende materialen (ABM)

• inplanting Collectieve BeschermingsMiddelen (CBM):
• afbakening
• signalisatie 
• hermetische zone 

Aëraulische rekenblad: is bewijs effectiviteit CBM

Gebruik Collectieve Beschermings Middelen

Aangepaste PBM’s
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 

• Volgende stappen moeten aanwezig zijn:
1. Kennis van het luchtdebiet van de sassen bij een onderdruk van 20 Pa

2. Kennis van de filters of luchtkleppen die gebruikt worden om bijkomende openingen te 
creëren.  Gegevens bij fabrikant opvragen of zelf meten. 

3.   Berekening van het volume van de zone

4.   Minimaal  volume zone x 4 te verversen 

5.   De sassen moeten minstens dit volume doorlaten, indien dit niet het geval is moet  men 
bijkomende openingen maken met absoluut filters of luchtkleppen. 

6.   Bepalen welke extractoren men nodig heeft. Dus de effectieve capaciteit van de 
extractoren moet meer zijn dan 4x volume en de nodige marge voor lekken. 
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 
1. Kennis van het luchtdebiet van de sassen bij een onderdruk van 20 Pa
 Gegevens fabrikant:

    bron: VSP
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 
1. Kennis van het luchtdebiet van de sassen bij een onderdruk van 20 Pa
 Gegevens fabrikant:

    bron: ASGRO

64

VAB
-AB

D



17

VAB ABD NPF-APF 2023

   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 
1. Kennis van het luchtdebiet van de sassen bij een onderdruk van 20 Pa
 

    bron: ASGRO
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 
2. Kennis van de filters of luchtkleppen die gebruikt worden om bijkomende 

openingen te creëren.  Gegevens bij fabrikant opvragen of zelf meten. 

Bron: Lapro envorinnement
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad AirWay Flow mini: 340 m3/uur bij -20 Pascal

Bron: Lapro envorinnement
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 

3.   Berekening van het volume van de zone

• Opmeten: Lengte L ,  Breedte B ,  Hoogte H per deelzone

Deelzones: lengte breedte hoogte Volume
I 0 m³
II 0 m³
III 0 m³
IV 0 m³
V 0 m³

SOM 0 m³    x 4
0 m³    x 6
0 m³    x 8reserve x 8 :     

reserve x 6  :     

4.  Minimaal  volume zone x 4 te verversen; 
• Beter is  x 6  of  x 8 
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 
Waarom rekenen met 6, 8 of meer luchtverversingen?

Meer luchtverversingen geeft;

• meer luchtstroming in de sassen: 
  betere metingen

• meer luchtverversing in de hermetische zone: 
  minder blootstelling gezien de beperkte protectiefactor 

 van de maskers (Toegekende Protectie Factor)

Bepalen extra factor luchtverversing voor eventuele gaten!
 voorbeeld: werken in HZ opgebouwd uit stellingen, moeilijke 

zones,…
 Ervaring opbouwen ivm deze factor.
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   5. Voorbeeld berekening aëraulisch rekenblad 

5.   Bepalen welke extractoren men nodig heeft. 

 De effectieve capaciteit van de extractoren moet meer zijn dan 
4x volume en de nodige marge voor lekken. 
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Samenvatting “Aëraulisch rekenblad” 

Vooraf aan de uitvoering op te meten en te bepalen.

Samenvafng “Aëraulisch rekenblad” 

1. Berekening van de hoeveelheid te verversen lucht. = volume zone  x 4                 

2.  Factor 1,5 voor optimale luchtverversing

3.  Bepalen of er dode hoeken zijn en of de doorstroming van de lucht in de verschillende 
deelzones gegarandeerd is.

4.  Bepalen welke factor er wordt voorzien voor de lekken

5.  Bepalen volume P en M sas

6.  Bepalen volume extractoren die we nodig hebben

7.  Bepalen of er een balans is tussen de hoeveelheid buitengaande lucht en de lucht die binnen komt 
via de sassen en de kleppen.

8. Bepalen bij te plaatsen filters of kleppen tot doorlaat groter dan optimaal te verversen lucht is.
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Samenvatting “Aëraulisch rekenblad” 
Tijdens de uitvoering controle door de werfleider.

9.  Controle aëraulisch rekenblad en schets werkplek op de werf door de werfleider

10.Controle capaciteit extractoren indien het gaat om niet zelfregelende extractoren bij -20 Pa

11.Herbereken het Aëraulische rekenblad rekening houdend met de nieuwe situatie op de werf en de 
bovenstaande aanpassingen

Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT

Uitvoeren test onderdruk: -20 pascal behaald
Uitvoeren test onderdruk: -20 pascal behaald na bijplaatsen filters, kleppen
Extra filters aangeduid op schets

Afmetingen zone werkelijke situatie  komt overeen met schets

Correct personeelsas geleverd
Correct materiaalsas geleverd
Correcte extractor(en) geleverd inclusief reserve extractor
Correcte filters,kleppen  geleverd 
Plaatsing personeelsas komt overeen met schets
Plaatsing materiaalsas komt overeen met schets
Plaatsing extractor(en) komt overeen met schets
Plaatsing filters, kleppen komt overeen met schets

Indien bij 1 of meerdere antwoorden neen staat dient men de nodige aanpassingen handmatig op dit document uit te voeren 
en te noteren in het werfregister
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Bedankt voor uw aandacht.

Vragen?

Guy.coertjens@bilfinger.com

VAB ABD NPF-APF 2023
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