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Erkend labo aangesteld door 

werkgever-opdrachtgever:

Datum 

aanvraag: De delen in blauw zijn aan te vullen door de asbestverwijderaar. 

Type uitvoerder De delen in rood zijn aan te vullen door de werkgever-opdrachtgever. 

bedrijf/organisatie bedrijf/organisatie erkend asbestverwijderaar

contactpersoon contactpersoon In onderaanneming

e-mail e-mail

tel. tel. Aantal werknemers op project

straat + huisnr straat + huisnr

postcode postcode
gemeente/stad gemeente/stad

Oppervlakte van werkzone(s) (m2)

/ volume igv schacht/koker (m3)
Aantal werkzones Datum aanvang 

asbestwerken

Geschatte duur 

asbestwerf
Tijdseenheid

Naam site

straat +huisnr

postcode/gemeente Aantal sassen personeel Aantal extractoren

naam werfleider

e-mail Aantal sassen materiaal Aantal toegangen tot werfzone

tel.

Toepassing nr Asbestsoort(en) Type Asbestmateriaal Hoeveeldheid Eenheid Type werk Werkmethode om materiaal van drager te scheiden Stofontwikkeling bij de 

werken

Andere vezelmaterialen in de 

buurt

Materiaal 1

Materiaal 2

Materiaal 3

Materiaal 4

Materiaal 5

Meetpunt Meetpunten dagelijkse 

opvolging
Aandachtspunten

Vrijgavemeting
Aantal meetpunten

Locatie type aantal

MTP 1 VG1

MTP2 VG2

MTP3 VG3

MTP4 VG4

MTP5 VG5

Oordeel

Homogene 

blootstellings-

groep

Benaming van de 

functie/taak
Type adembescherming (NPF)

Aantal WN's in 

HBG
Werkomgeving Plaats uitvoering functie/taak

Rechtstreeks contact 

met het asbestmateriaal of afval (ja/nee)

Gebruikelijke duur taak per shift in 

uur/min
Frequentie van het werk Asbestmateriaal

Verwachte blootstelling obv RA 

van WG-asbestverwijderaar

Verwachte duur

 van de taak (min.)

Voorgestelde

meetduur (min.)

Voorgesteld 

pompdebiet (cc/min.)

Aantal filters per 

meting te voorzien

Aantal pompen te 

voorzien
Advies betrokken arbeidsarts (plaatsen, aantal en duur van de meting)

Referentie, resultaat en advies van voorgaande metingen voor deze HBG conform 

EN689, indien niet beschikbaar geef gewenste frequentie van de metingen op ifv duur 

werf

Beoordeling HBG cfr 

NBN EN 689 (OK/NOK)

HBG-AV 1
u / min materiaal 1 cat 3: matig (0,01 tot 0,1 f/ml)

HBG-AV 2
u / min materiaal 1 cat 4: laag (< 0,01 f/ml)

HBG-AV 3
u / min materiaal 1 cat 1: zeer hoog (> 0,5 f/ml)

HBG-AV 4
u / min materiaal 1 cat 2: hoog (> 0,1 f/ml)

Oordeel

Homogene 

blootstellings-

groep

Locatie potentieel 

blootstellingsrisico

Aard van de potentiële emissiebron 

van asbestvezels

Aantal 

blootgestelden

Aard 

blootgestelden
Type locatie

Rechtstreeks contact met 

het asbestmateriaal of afval (ja/nee)

Duur van aanwezigheid op 

risicolocatie tijdens shift

Frequentie van 

aanwezigheid op 

risicolocatie

Asbestmateriaal
Verwachte blootstelling obv RA 

van WG-opdrachtgever

Stoorbron op 

locatie eigen aan 

werkgever-

opdrachtgever 

locatie 

Voorgestelde

meetduur (min.)

Voorgesteld 

pompdebiet (cc/min.)

Aantal filters per 

meting te voorzien

Aantal pompen te 

voorzien
Advies betrokken arbeidsarts (plaatsen, aantal en duur van de meting)

Referentie, resultaat en advies van voorgaande metingen voor deze HBG conform 

EN689, indien niet beschikbaar geef gewenste frequentie van de metingen op ifv duur 

werf

Beoordeling HBG cfr 

NBN EN 689 (OK/NOK)

HBG-OG 1
u / min materiaal 1

HBG-OG 2
u / min materiaal 1

HBG-OG 3
u / min materiaal 1

HBG-OG 4
u / min materiaal 1

Goedgekeurd werkdocument

(*) Indien geen uitspraak mogelijk is op basis van een set van 3, 4 of 5 metingen conform 

bovenvermelde criteria, dan worden bijkomende metingen voor de betreffende HGB uitgevoerd 

en wordt compliance met de GW nagegaan via statistische analyse.  Dit kan via BW Stat of andere 

tools die voldoen aan de analysevereisten van EN689.

Beschikbare gegevens m.b.t. aanwezig asbest

beoordelingscriteria volgens NBN EN 689 voor meetresultaten binnen 1 HBG (*)

beoordelingscriteria volgens NBN EN 689 voor meetresultaten binnen 1 HBG (*)

Het labo bepaalt de meetstrategie met persoonsgebonden en stationaire metingen in en rond de werkzone op basis van onderstaande info en de informatie

 m.b.t. de verschillende HBG's rekening houdend met de norm NBN 689 - zie offerte
Gegevens met betrekking tot de te screnen Homogene blootstellingsgroepen (HBG)  voor werknemers van de werkgever-asbestverwijderaar    - cfr NBN EN 689  Similar exposure groups (SEG's)

Gegevens met betrekking tot de te screnen Homogene blootstellingsgroepen (HBG)  voor werknemers van de werkgever-opdrachtgever of van derden - cfr NBN EN 689  Similar exposure groups (SEG's) in te vullen door de werkgever-opdrachtgever
Het labo bepaalt de meetstrategie met persoonsgebonden en stationaire metingen in en rond de werkzone op basis van onderstaande info en de informatie

 m.b.t. de verschillende HBG's rekening houdend met de norm NBN 689 - zie offerte

in te vullen door de asbestverwijderaar 

Opmerkingen van de (werkgever-)opdrachtgever bij wie de werken plaats vinden

Aanvraag luchtmonstername bij asbest(verwijderingswerken) en bepaling monsternamestrategie

Gegevens van de opdrachtgever van de werken Gegevens van de uitvoerder vd werken  (indien verschillend van WG-opdrachtgever)

Type asbestinventaris 

Andere documenten

Bijkomende locaties met verhoogd risico

Type opdrachtgever

werkgever-opdrachtgever

opmerkingen destructieve AI ifv de werken

Aan te vullen door asbestverwijderaar

opmerkingen en aanbevelingen van de geconsulteerde PA-Arbeidsarts(en), de betrokken PA(s) en de CPBW(s)

Gegevens van de werf Voeg een plan van de werf toe met volgende details: 
aanduiding van de (afgeschermde) werkzone, de positie van de eventuele sassen (materiaalsas, 

personeelssas), de positie van de extractoren evenals hun uitlaat in de buitenlucht, de toegang 

tot de werf, de sanitaire en sociale voorzieningen (refter, werfkeet, kleedkamer,...), de plaats 

van de afvalcontainers, de zones en lokalen buiten de afgeschermde zone waarvan  derden nog 

gebruik maken en/of waarin werknemers van andere werkgevers werken en eventuele naburige 

inrichtingen met bijzonder risico (vb scholen, speeltuin,...).  Indien de werfzone meerdere 

verdiepingen telt, dan wordt een plan van elke verdieping toegevoegd.

Gegevens met betrekking tot de asbestmaterialen, de gebruikte werkwijze en maatregelen

Opmerkingen mbt de planning van de werf

Voeg een meer gedetailleerde  planning toe in bijlage

Voeg een copie vh rekenblad toe waarin de totale hoeveelheid extractie bepaald is

Stofbeperkende maatregelen

Meetpunten - effectiviteitsbeoordeling CBM/HZ

Wijze van luchtverstoring 

Meetpunten - vrijgavemetingen


