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optimale vezelbelading:

HBG AV1 HBG AV2 HBG AV3 HBG AV4

verwachte concentratie HBG (vezel/cc) 0,015 0,3 0,5 0,5

filteroppervlak (mm2) 394 394 394 394

meetduur (min.) 360 240 240 157

pompdebiet (CC/min.) 5000 2000 2000 2000

totale vezelhoeveelheid op filter 27000 144000 240000 157000

verwachte vezelbelading (vezels/mm2) 69 365 609 398

oordeel belading (OK/NOK) NOK OK NOK OK

M1 M2 M3 M4

verwachte concentratie HBG (vezel/cc) 0,01 0,01 0,1 0,1

filteroppervlak (mm2) 394 394 394 394

meetduur (min.) 240 400 240 400

pompdebiet (CC/min.) 2000 10000 2000 10000

totale vezelhoeveelheid op filter 4800 40000 48000 400000

verwachte vezelbelading (vezels/mm2) 12 102 122 1015

oordeel belading (OK/NOK) NOK OK OK NOK

Goedgekeurd werkdocument

Rekenblad luchtmetingen asbest: optimale vezelbelading van de filter

100 - 400 vezels/mm2

persoonsgebonden luchtmetingen

stationaire luchtmetingen



HBG OG1 HBG OG2 HBG OG3 HBG OG4

240 240 240 240

2000 2000 2000 2000

0 0 0 0

########## ########## ########## ##########

########### ########### ########### ###########

M5 M6 M7 M8

0,05 0,05 0,01 0,08

394 394 394 394

240 240 300 300

2000 10000 8000 8000

24000 120000 24000 192000

61 305 61 487

NOK OK NOK NOK

Rekenblad luchtmetingen asbest: optimale vezelbelading van de filter
persoonsgebonden luchtmetingen

stationaire luchtmetingen


