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Betreft:  Finale feedback ontwerp omzendbrief betreffende de cementeringsplicht en 

acceptatievoorwaarden voor het storten van asbest in grond en puin.  
 
Geachte 
 
Als vertegenwoordiger van de Vereniging van erkende Asbestverwijderende Bedrijven zend 
ik u dit schrijven, gezien leden van onze vereniging zich ernstige zorgen maken over het 
mogelijk misbruik van de inhoud van deze omzendbrief bij het afvoeren van grond en puin.  
 
Los van contractuele bepalingen en eventuele aanbevelingen in de opgemaakte 
asbestinventaris, blijft het steeds aan de werkgever, in casu de verantwoordelijke van de 
werknemers die de asbestverwijderingswerkzaamheden op de werf moeten uitvoeren, de 
overbrengers van het afval en de plaatsen van tijdelijke of definitieve ontvangst van deze 
asbesthoudende afvalstoffen om een uitgebreide risico-analyse op te maken om aldus het 
blootstellingsrisico conform de Federale wetgeving (Codex op het Welzijn op het Werk), voor 
zijn werknemers en conform de Gewestelijke wetgeving (VLAREM II), voor de omgeving tot 
een minimum te beperken.  
 
Overwegende dat grond en puin hier onder de huidige formulering een asbesthoudende 
vervuiling kan bevatten welke perfect gescheiden ingezameld, verpakt en afgevoerd kan 
worden, wensen wij voor te stellen om de definitie van “puin” in dit ontwerp nauwer te 
beschrijven. Als aanvulling op Titel II punt 1 zouden volgende beperkingen opgenomen 
kunnen worden: 

• Puin vermengd met grond of grond vermengd met puin afkomstig van ontgravingen 
uit bodemsaneringen, brownfields of bodems waarin historische verontreiniging 
vastgesteld en beschreven werd door een erkend bodemsaneringsdeskundige.  

• (Rest-)puin vermengd met grond of grond vermengd met puin afkomstig van 
calamiteiten na brand, ontploffing, instorting, of andere rampen, waarbij grote 
hoeveelheden niet asbesthoudend materiaal (organisch of niet-organisch van aard) 
vermengd werden met asbesthoudende materialen en die technisch onmogelijk op de 
werf gescheiden kunnen worden. 

• Puin afkomstig van bouw- en sloopwerven waar ondanks voorafgaandelijke 
asbestverwijdering en doorgedreven selectieve sloop, na controle ter plaatse van een 
tracimat deskundige nog asbesthoudende materialen in aanwezig zijn. We denken 
hierbij aan asbesthoudende materialen die in de structuur van het bouwmateriaal 
verwerkt zijn (afstandshouders in beton, beton waar kiezel vervangen werd door 
asbestresten, verloren bekistingsbuizen, …)  
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Overwegende dat de formuleringen in punt 3.b Verduidelijking “andere afvalstoffen 

verontreinigd met vrije asbestvezels in concentraties > 0,1 Gew.- % of waarin duidelijk 

asbestvlokken waarneembaar zijn” een zeer sterke beperking voor aanvoer van te 

immobiliseren materialen inhouden, stellen wij voor de inhoud van deze paragraaf als volgt te 

wijzigen : (inhoudelijke wijzigingen inhet groen aangeduid) 

 
Het woord “zoals” in artikel 5.2.4.1.10.§1.3.a) is belangrijk als uitgangpunt: enkel indien 
asbesthoudende afvalstoffen materiaaltechnisch qua aard, bindmiddel en 
asbestconcentratie dezelfde gelijkaardige kenmerken bezitten zoals spuitasbest, 
asbestisolatiemateriaal en of asbeststof, vallen ze onder de cementeringsplicht. De kenmerken 
zijn dus een lage densiteit (< 1,5 ton/m³) van de afvalstof, of een hoge concentratie aan 
asbestvezels en of het niet of nauwelijks aanwezig zijn van bindmiddel. Op die manier aligneert 
de toepassing van dit artikel op de oorspronkelijk formulering en beoogde toepassing uit 1995. 

Concreet ingevuld vallen volgende asbesthoudende afvalstoffen momenteel 
onder de cementeringsplicht: ( niet-limitatieve lijst en bodemmaterialen buiten 
beschouwing gelaten ) : 

§  spuitasbest ( bevlokking ) 
§  asbesthoudende afvalstoffen die bestaan uit of met als bindmiddel 

calciumsilicaat ( Pical ) of gips ( leidingisolatie, …) 
§  asbesthoudend textiel, mousse, vilt, papier, karton, … 
§  asbestbevattende dichtingen, pakkingen, koorden, … 
§  schuurresten van asbesthoudende lijm en straalmiddelen voor de 

verwijdering van asbesthoudende verf, coatings, lijm, … 
§  asbeststof, verzameld in ( stofzuiger-)zakken of filters 
§  asbesthoudend pleisterwerk : omwille van het heterogene karakter wordt 

voorlopig uit voorzorgsprincipe een cementeringsplicht gehanteerd. 
Naar analogie met de vroeger gehanteerde vezelvrijstellingstest wordt een nieuwe 
evaluatiemethodiek ontwikkeld om bij twijfel de cementeringsnoodzaak van asbesthoudende 
afvalstoffen en in het bijzonder voor asbesthoudend pleisterwerk te bepalen.  Deze 
evaluatiemethodiek zal in addendum op deze omzendbrief gepubliceerd worden. 
 
 
Geachte, indien u nog vragen en/of bemerkingen heeft betreffende deze brief aarzel dan niet 
met ondergetekende Maarten Vanbuel contact op te nemen.  

 
In de hoop passend gevolg of een reactie op dit schrijven te mogen ontvangen, verblijven wij 
inmiddels met meeste hoogachting, 
 
 
VAB-ABD vzw 
Maarten Vanbuel 
 
 
 
Voorzitter-président 
voorzitter-president@vab-ABD.be 
0032/468 138 075 
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